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Conseils d’utilisation des gabarits : 
Vous avez la possibilité d’ouvrir nos gabarits dans tous les programmes courant de traitement d’image et de les utiliser en tant que modèle pour votre propre création.
Nous vous prions de bien vouloir prêter attention aux points suivants :
 - Les gabarits sont tous à l’échelle 1 : 1. Conservez s’il-vous-plait cette taille pour vos documents. Créez toujours vos fichiers graphiques sans découpes ou zones de coupes dans leur format final.
 - Si vous souhaitez placer des photos dans votre maquette, nous vous recommandons que ces dernières aient une définition minimale de 75dpi. Cette résolution est tout à fait suffisante pour des banderoles en extérieur puisque de plus hautes définitions y sont difficilement visibles. En revanche, la résolution minimale des photos pour des produits destinés à un usage en intérieur doit être de 150dpi.
 - Vous devez convertir vos fichiers, si vous les ouvrez dans des programmes à base de pixels tels qu’Adobe Photoshop ou Gimp. Choisissez ici une définition d’au moins 75dpi.
 - Veillez bien à continuer à appliquer vos couleurs et vos motifs de fond au-delà de la surface imprimée jusqu‘aux bords, jusqu’aux fourreaux ou bien jusqu’aux autres finitions possibles. 
- Nous vous prions de bien vouloir utiliser l’un des formats supportés par nos ordinateurs, à savoir : (.pdf) Adobe PDF ; (.psd) Adobe Photoshop ; (.jpg) Format image ; (.tif) Format image ; (.eps) Encapsulated ; Postscript (. svg) ; Format image vectorisé ; (.ai) Adobe Illustrator ; (.cdr) Corel Draw jusqu‘à sa version X5. Veuillez, s’il-vous-plait, prendre garde à bien enregistrer vos fichiers .jpg en utilisant les paramètres de qualité les plus hauts.
 - Vos fichiers graphiques doivent être définis dans l’espace couleur CMYK. De ce fait, il ne nous est pas possible de reproduire l’intégralité de la gamme de couleurs à 100%. Dites-nous les couleurs que vous souhaitez et nous trouverons à coup sûr la couleur s’approchant le plus de celle que vous souhaitez. 
 - Si vous avez créé vos fichiers en tant que fichier vectorisé veillez à toujours convertir vos écritures en courbes. Si vous utilisez des formats ouverts tels que Illustrator, nous vous prions de faire attention à ne pas relier vos images mais de bien encastrer les unes dans les autres. 
- Utilisez une police d’écriture qui peut également être lue de loin. Nous ne pouvons pas garantir une parfaite lisibilité pour des écritures plus petites que 0,8cm (mesure faite sur des lettres capitales). 
- Si vous souhaitez obtenir un noir profond, nous vous conseillons d’utiliser les nuances de couleurs 85/85/70/100 de l’espace colorimétrique CMYK.
 - Désactivez vos paramètres de surimpression. Nous ne pouvons en effet pas garantir une représentation graphique correcte d’éléments paramétrés sur « surimpression ».
Vous reste-t-il des questions sans réponses ? N’hésitez pas à nous contacter tous les jours ouvrés de 9h00 à 18h00 au 01 86 26 20 14. Un conseiller répondra à vos interrogations.
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